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PRODUCT INFO
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SPEZIFIKATIONEN:

+ City- und Tourengepäckträger aus Aluminium mit zwei Einhängeebenen
+ Für Radgröße 26“/28“ (1 Größe)
+ Breite der Auflagefläche 120 mm
+ Kompatibel mit allen ORTLIEB Befestigungssystemen (Quick-Lock1, 2, 2.1, 3 oder 3.1)
+ Mit drei integrierten QL3/QL3.1 Halterungselementen auf jeder Seite
+ Keine weiteren Anbauteile zur QL3/QL3.1 Taschenbefestigung notwendig
+ Geeignet für die direkte Anbringung von QL3/QL3.1 Produkten wie Back-Roller Urban, Single-Bag, Office-Bag, Downtown Two, Vario, City-Biker 
und Commuter-Bag

+ QL3/QL3.1-Halterungselemente können problemlos demontiert werden: einfaches Anbringen von Taschen mit QL1, 2 oder 2.1 System; 
Schraublöcher können mit beiliegenden Blindstopfen abgedeckt werden

+ Zweite Einhängeebene erlaubt gleichzeitige Verwendung von Packtaschen und Korb oder Trunk-Bag
+ Halter für optionales Rücklicht (nicht enthalten)
+ Maximale Zuladung 30 kg

Lieferumfang: Gepäckträger mit Befestigungsmaterial

Hinweis: Montageanleitung beachten

Achtung: Gepäckträger nicht geeignet zur Montage und Verwendung von Kindersitzen; Nicht kompatibel mit Scheibenbremsen!

RACK THREE
City- und Touren-Gepäckträger aus Aluminium mit zwei Einhängeebenen

Befestigungsmögllichkeit für Rücklicht

Einhängemöglichkeit für 
Abspannhaken

Obere Einhängeebene für Packtaschen

Rastknöpfe zur Aufnahme von 
Taschen mit QL3/QL3.1-System

Aluminiumrohr (12 mm)

Material Radgröße Rohrdurchmesser/mm Breite Auflagefläche/mm max. Einbaubreite/mm Gew./g max. Zuladung/kg

Aluminium 26“/28“ 10 (horizontal)/ 12 (vertikal) 120 160 840 30

Zweite Einhängeebene zum Einhängen von Packtaschen

Befestigungsstreben

Auflagefläche für Trunk-Bag oder Korb
Aluminiumrohr (10 mm)

Einbaubreite maximal 160 mm


